
ＣＴＵ－０３取扱説明書

●仕様

電源電圧

ｵﾝﾃﾞｨﾚ-設定範囲

ｵﾌﾃﾞｨﾚ-設定範囲

外部供給電源

使用周囲温度

使用周囲湿度

外形寸法

制御信号

ｵﾌﾟｼｮﾝ（別売り）

ＡＣ８５～２６４Ｖ ４７～４４０Ｈｚ

０～８秒

０～８秒

ＤＣ１２Ｖ 最大２００ｍＡ

２Ｃ接点（無電圧有接点） 開閉容量１２５ＶＡ

ＯＰ－１６（ｿﾌﾄｽﾀ-ﾄ基板）,ＯＰ－８（各種機能基板）

－１０～＋３５℃（氷結,結露しないこと）

３５～８５％ＲＨ

約５８Ｗ×１３５Ｈ×１３９Ｄ

●各部の名称と機能

POWER
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OP-16

OP-8基板（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
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POWER
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CN6

ＯＰ－８：ツインタイマ機能基板｡（別売り）

ＯＰ－１６：ソフトスタ－ト基板｡（別売り）

ＴＢ２：ＣＴＲ-５へのＧ１.Ｇ２接続端子｡

ＣＮ５.６：ＯＰ－１６基板（ソフトスタ－ト基板-別売り）

ＣＮ３：ＯＰ－８基板との接続用コネクタ｡

ＶＲ２：ＰＦ.オン用タイマ（ＰＦ.ＯＮ.Ｔ）

ＰＯＷＥＲ：電源表示｡

ＲＵＮ：運転表示｡

ＣＮ２.４：パネル面のＬＥＤ（ＰＯＷＥＲ,ＲＵＮ）との

スイッチ｡

最大設定時間は８秒｡

ＰＦが起動するまでの時間を設定｡

ＶＲ１：ＰＦ.オフ用タイマ（ＰＦ.ＯＦＦ.Ｔ）

最大設定時間は８秒｡

ＰＦが停止するまでの時間を設定｡

接続用コネクタ｡

パネル配置図

基板配置図

ワ－ク供給不足基板｡ （別売り）

上記以外の各種機能基板制作可能｡（別注）

Ｓ１：Ｄ.ＯＮ（ﾀﾞ-ｸｵﾝ）－Ｌ.ＯＮ（ﾗｲﾄｵﾝ）切替用
CN1

AC/DC

との接続用コネクタ｡

CN5

RY

外部停止信号 外部よりの停止信号（無電圧有接点―ａ接点）接続用端子台を装備

ＣＮ１：外部への供給電源接続用コネクタ｡

（Ｖｅｒ.１.２）



●接続図

12VIN c1 a1 b1 c2 a2 b2+

AC85～264V

G1 G2

ＣＴＲ－５ＣＴＵ－０３

OP-8基板（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
CN3

TB

0V

●動作とタイムチャ－ト（光電スイッチがダ－ク・オンの場合）

１.ワ－ク無しを検出し,オン・タイマ（ＶＲ２）ﾀｲﾑｱｯﾌﾟ後,円形ﾌｨ-ﾀﾞＰＦが起動します｡

２.ただし円形ﾌｨ-ﾀﾞＰＦはソフトスタ－ト（ＯＰ－１６基板）で起動します｡

３.ワ－ク有りを検出し,オフ・タイマ（ＶＲ１）ﾀｲﾑｱｯﾌﾟ後,円形ﾌｨ-ﾀﾞＰＦが停止します｡

ワ－ク検出

ＰＦ.ＯＮ

（ｿﾌﾄｽﾀ-ﾄ）

ＲＹ.ＯＮ

VR1：PF.OFFﾃﾞｨﾚ-(0～8秒)

OP-16(VR)：ｿﾌﾄｽﾀ-ﾄ基板

(PF.ON.T)

VR2

(PF.OFF.T)

VR1

VR2：PF.ONﾃﾞｨﾚ- (0～8秒)

ｿﾌﾄｽﾀ-ﾄ(OP-16のVR)
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取付寸法
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3-16φｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ

●外形図

58 139

IN 0V+12V

近接

IN 0V+12V

RY LS

IN 0V+12V

又は

無電圧有接点の場合

直流２線式の場合

58

2-5φ

29 29

ｽｲｯﾁ

IN OUTE G1 G2
(+)(-)

ワ－ク無し
ワ－ク有り

TB
AC-IN

TB1
TB2

RY

近接スイッチ
光電スイッチ

電源

外部停止信号

CN3

ST

接点出力

注:ＣＴＵ－０３とＣＴＲ-５の接続は別紙の

補足説明図を参照して下さい｡



12VIN c1 a1 b1 c2 a2 b2+

AC85～264V

G1 G2

ＣＴＲ－５ＣＴＵ－０３

0V

IN OUTE G1 G2
(+)(-)

TB
AC-IN

TB1
TB2

RY

近接スイッチ
光電スイッチ

電源

外部停止信号

CN3

ST

●ＣＴＵ－０３とＣＴＲ－５の接続についての補足説明図

Ａ.ソフトスタ－ト基板を使用する場合の接続図

12VIN c1 a1 b1 c2 a2 b2+

AC85～264V
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ＣＴＲ－５ＣＴＵ－０３
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TB
AC-IN
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RY

近接スイッチ
光電スイッチ
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接点出力

外部停止信号

CN3

ST

Ｂ.ソフトスタ－ト基板を使用しない場合の接続図

接点出力

ＣＴＲ－５

IN OUTE G1 G2
(+)(-)

TB

12VIN c1 a1 b1 c2 a2 b2+

G1 G2

ＣＴＵ－０３

OP-8MC基板（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
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接点出力
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Ｃ.ＯＰ－８ＭＣ(ホッパ－連動用)を使用する場合の接続図

AC85～264V RY

近接スイッチ
光電スイッチ

電源

外部停止信号

+1
2V A
1IN 0V A
2TB

近接スイッチ
光電スイッチ


